Rakennuskohde Sisaltd
TULPPA-LATTIALEVY JA LATTIALAMMITYS
Suunnittelija Tyén no Suunnittelija
Paivays Piirt@ja
Mittakaava
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Keraaminen lattialaatta

Ardex G6 (huokoiset laatat) tai Ardex G8S (tiiviit laatat)
saumalaasti

Ardex X/8 kiinnityslaasti

Vedeneristys Ardex S 1 K tai Ardex 8+9 vedeneristeelld
kauttaaltaan.

Lattialammityskaapeli, esim. devimat DTIF, ja laastikerros.
suojalaasti. Laasti Ardex K73.

Levy pohjustetaan Ardex P51 primerilla laimennettuna vedelld
suhteessa 1:35. Pohjusteen kuivutta tehdddn tasoitusvalu.
Pohjustettuun alustaan asennetaan seindn ja lattian liitoskohtaan
Ardex TP 30 irroituskaista.

Tulppa lattialevy. Levyjen saumoihin CA 20 P-liimamassa.
Ardex X78 kiinnityslaasti

Havuvaneri 21 mm, kiinnitys rakennesuunnitelman mukaan

0. Kantava puurakenne rakennesuunnitelman mukaan

Tulppa kaivolevyn kallistus 1: 50.
Tulppa kaatolevyjen kallistus 1:100.




